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Beschreibung

Die kabellose "Ajax HomeSiren white EU" Innensirene gibt bei Aktivierung eines Melders einen lauten Alarm ab. Sie wird
in Innenraumen installiert, um vor Gefahren zu warnen oder Eindringlinge abzuhalten. Lautstarke und Alarmdauer
kdnnen in der mobilen Anwendung eingestellt werden. Die weile Innensirene ist mit einer Leuchtdiode ausgestattet
(Anschluss einer externen Leuchtdiode ist ebenfalls mdglich)

Leistungsmerkmale:

¢ Hohe Funkreichweite

e Signalstérungserkennung

¢ Manipulationsalarm

e Zeigt den Scharfschaltungs- bzw. Unscharfschaltungs-Status durch eine eingebaute LED an
e Schallpegel und Alarmdauer kdnnen angepasst werden

Technische Daten:

o Geratetyp: Kabellos

e Kompatibilitat: Funktioniert nur mit Ajax hubs und Funk-Repeater
« Alarmsignal-Ubermittlungszeit: 0,15 Sekunden

e Lautstarke: Einstellbar von 81 bis 105 dB in 1 m Entfernung
e Alarmdauer: Einstellbar 3 - 180 Sek.

e Stromversorgungsspannung: 2x CR123A-Batterien, 3V

« Betriebstemperaturbereich: -10°N bis +40°N

e zulassige Luftfeuchtigkeit: bis zu 75%

e Schutzklasse Gehause: IP50

e Abmessung: 76 x 76 x 27 mm

e Gewicht: 97¢g

e Farbe: weils
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Produktinformationen

Abmessungen:
Abtastperiode:
Alarmsignal - Ubermittlungszeit:
Art des Melders:
Batterielebensdauer:
Betriebstemperatur:
Farbe:

Funkfrequenz:
Funkreichweite:
Funkverschliisselung:
Gewicht:
Kompatibilitat:
Lebensdauer:
Montageort:
Sabotageschutz:
Schutzklasse:
Stromversorgung :
Temperatursensor:

Zertifikate:
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75 x 76 x 27 mm

12-300 Sek.

0.15 Sekunden, akustisch, optisch

Sirene

ca. 5 Jahre

-10°C bis +40°C

weild

868.0 - 868.6 MHz

2000m

Blockverschlisselung

979

Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs

ca. 10 Jahre

Innenraume

ja

IP50

2x CR123A-Batterien

ja

Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse Il
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