
Adresse: Kontakt:
Telefon:
E-Mail:

Übersicht

AX-SOCKET-B
Produktnummer:   ax-socket-b 

 

Erstellt am 04.10.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
footer.excludeVat



Beschreibung

Der schwarze "Ajax Socket black EU" ist ein drahtloser und intelligenter Stecker mit einem Stromverbrauchsmesser für
den Innenbereich. Konzipiert als europäischer Steckeradapter (Schuko Typ F). Der Ajax Socket steuert die
Stromversorgung von Elektrogeräten mit einer Last von bis zu 2,5 kW. Der Stecker zeigt die Belastungsstufe an und ist
vor Überlastung geschützt. Das Gerät wird über ein gesichertes Jeweller-Funkprotokoll mit dem Ajax-Sicherheitssystem
verbunden und unterstützt die Kommunikation in einer Entfernung von bis zu 1.000 m in Sichtlinie.

Leistungsmerkmale:

Schaltet Geräte auf Befehl über die Anwendung ein oder aus
Überwacht den Stromverbrauch
Schützt Geräte vor Überlastung und Kurzschluss
Geeignet für den Anschluss jeglicher Haushaltsgeräte
Kompatibel mit EU-Steckern des Typs F

Technische Daten:

Art des Melders: Kabellos
Kompatibilität: Funktioniert nur mit Ajax hubs und Funk-Repeater
Spannung und Art der externen Stromversorgung: 110 - 230 V, 50/60 Hz
Überspannungsschutz für Stromnetze mit 230 V: Ja, 184 - 253 V
Relais-Einsatzdauer: 200.000 Einschaltvorgänge
max. Laststrom: 11 A (kontinuierlich), 13 A (bis zu 5 Sek.)
Temperaturschutz: +85°C. Die Steckdose wird automatisch abgeschaltet, wenn die Temperatur überschritten
wird
Stromschlag-Schutzklasse: Klasse I (mit Erdanschluss)
Alarmsignalübermittlung: 0,15 Sek.
Ausgangsleistung: bis zu 2,5 kW
durchschnittlicher Stromverbrauch: weniger als 1 W
Impulsdauer: 0,5-255 Sek.
Frequenz: 868,0 - 868,6 mHz oder 868,7 - 869,2 mHz, abhängig von der Verkaufsregion
Schutzklasse: IP20
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +40°C
Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 75%
Abmessung: 65,5 x 45 x 45 mm
Gewicht: 58g
Farbe: schwarz
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Produktinformationen

Abmessungen: 65.5 x 45 x 45 mm

Abtastperiode: 12-300 Sek.

Alarmsignal - Übermittlungszeit: 0.15 Sekunden

Art des Melders: Stecker

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Farbe: schwarz

Funkfrequenz: 868.0 - 868.6 MHz

Funkreichweite: 1000m

Funkverschlüsselung: Blockverschlüsselung

Gewicht: 58g

Installationsmethode: Innenräume

Kompatibilität: Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs

Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Sabotageschutz: ja

Schutzklasse: IP20

Stromversorgung : 110 - 230 V; 50/60 Hz

Temperatursensor: ja

Zertifikate: Schutzklasse I (mit Erdanschluss)
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