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Beschreibung

Der drahtlohse "Ajax MotionProtect white EU" Bewegungsmelder erkennt zuverlassig und sicher menschliche
Bewegungen in Gebauden. Dabei werden Haustiere mit einer GréRe von bis zu 50cm und einem Gewicht von bis zu
20kg ignoriert. Das asthetische Design des weiRen Bewegungsmelder passt sich perfekt an modern gestaltete
Inenraume an.

Leistungsmerkmale:

e Hohe Funkreichweite

e Signalstérungserkennung

e erweiterter Sabotageschutz

¢ einfache Installation & Einrichtung

e automatische Sensorenempfindlichkeit

e Haustiere werden ignoriert (bis zu 50cm & 20kg)

Technische Daten:

e Art des Melders: Kabellos

e Sensor: PIR-Sensor

« Alarmsignal-Ubermittlungszeit: 0,15 Sekunden
e Empfindlichkeit: einstellbar, 3 Stufen

e Bewegungserfassungsabstand: bis zu 12m

e Erfassungswinkel: Horizontal - 88° 30' Vertikal - 80°
e« empfohlene Montagehdhe: 2,40m

e Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +40°C

e Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 75%

e Zertifizierung: Klasse 2 (CE)

e Abmessung: 110 x 65 x 50 mm

e Gewicht: 86g

e Farbe: weils
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Produktinformationen

Abmessungen:

Abtastperiode:

Alarmsignal - Ubermittlungszeit:

Art des Melders:

Batterielebensdauer:

Betrachtungswinkel:

Betriebstemperatur:

Empfindlichkeit:

Farbe:

Funkfrequenz:

Funkreichweite:

Funkverschliisselung:

Gewicht:

Kompatibilitat:

Lebensdauer:

Montageort:

Netzteil:

Sabotageschutz:

Stromversorgung :

Temperatursensor:

Zertifikate:
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110 x 65 x 50 mm

12-300 Sek.

0.15 Sekunden

Bewegungsmelder

ca. 5 Jahre

H: 88.5°, V:80°

-10°C bis +40°C

Einstellbar (3 Stufen)

weild

868.0 - 868.6 MHz

1700m

Blockverschlisselung

8649

Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs, Ajax ocBridge Plus, Ajax
uartBridge

ca. 10 Jahre

Innenraume

1x CR123A

ja

1x CR123A

ja

Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse Il
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