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Beschreibung

Das weiße "Ajax KeyPad white EU" ist eine drahtlose Touch-Tastatur für den Innenbereich zur Verwaltung des Ajax-
Sicherheitssystems. Mit diesem Gerät kann der Benutzer das System scharf- und unscharfschalten sowie den
Systemzustand einsehen. Das Ajax KeyPad ist geschützt gegen Versuche den Paascode zu erraten. Außerdem kann
KeyPad einen stillen Alarm auslösen, wenn der Bedrohungscode eingegeben wird. Das KeyPad ist über ein gesichertes
Jeweller-Funkprotokoll mit dem Ajax-Sicherheitssystem verbunden und kommuniziert mit der Hub-Zentrale in einer
Entfernung von bis zu 1.700 m in Sichtlinie.

Leistungsmerkmale:

Hohe Funkreichweite
Signalstörungserkennung
Manipulationsalarm
kann durch Drücken einer Taste in den vollständigen Sicherheitsmodus geschaltet werden
Tastatur wird automatisch gesperrt, wenn zu oft ein falscher Code eingegeben wird

Technische Daten:

Art: Drahtlos, Touch-Tastatur
Kompatibilität: Funktioniert nur mit Ajax hubs und Funk-Repeater
Anzahl der Tasten: 15
Code für Bedrohungen: Ja
Stromversorgungsspannung: 4 × ÀÀA-Batterien, 3 V
Betriebstemperaturbereich: -10°Ñ bis +40°Ñ
zulässige Luftfeuchtigkeit: bis zu 75%
Zertifizierung: Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN 50131-1,
EN 50131-3, EN 50131-5-3
Abmessung: 150 x 103 x 14 mm
Gewicht: 197g
Farbe: weiß
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Produktinformationen

Abmessungen: 150 x 103 x 14 mm

Abtastperiode: 12-300 Sek.

Art des Melders: Bedienfeld

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre

Bedienung: Tastatur

Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C

Farbe: weiß

Funkfrequenz: 868.0 - 868.6 MHz

Funkreichweite: 1700m

Funkverschlüsselung: Blockverschlüsselung

Gewicht: 197g

Installationsmethode: Innenräume

Kompatibilität: Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs

Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Sabotageschutz: ja

Stromversorgung : 4x AAA-Batterien

Temperatursensor: ja

Zertifikate: Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II
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