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DIVAR IP all-in-one 5000 ist eine erschwingliche und
einfach zu bedienende Komplettlésung zur
Aufzeichnung, Anzeige und Verwaltung von Aufnahmen
mit Netzwerkliberwachungssystemen mit bis zu

42 Kanalen (wird mit einer Lizenz fur 8 Kanéle
geliefert).

Das intelligente IP-Videomanagement- und
-speichergerat ist mit einer Vollversion von BVMS und
Bosch Video Recording Manager ausgestattet. Der
Video Streaming Gateway ermoéglicht die Integration
von Drittanbieterkameras.

DIVAR IP all-in-one 5000 ist eine 4-Schacht-Mini-
Towereinheit, die erweitertes Management und
hochmodernes Aufzeichnungsmanagement in einem
einzelnen kosteneffektiven Plug-&-Play-IP-
Aufzeichnungsgerat fir IT-orientierte Kunden
kombiniert.

Systemiibersicht

DIVAR IP all-in-one 5000 zeichnet sich durch eine
auBerst energiesparende, integrierte Bauform aus, die
fir umfassende Bosch Qualitat steht.

Das System verfligt Gber einen Einrichtungsassistenten
und zentrale Konfigurationsmoglichkeiten und ist
daher einfach zu installieren und leicht bedienbar.

BOSCH

Technik furs Leben

» Vollausgestattete All-in-One-Videoaufzeichnungs-
und -managementldsung fir bis zu 42 Kanale

» Vorinstallierte, sofort betriebsbereite IP-
Videoaufzeichnungslésung mit einer
Speicherkapazitat von bis zu 48 TB (4 x 12 TB)

» Solider und sicherer Betrieb — sofortiger Echtzeit-
Zugriff auf Video

» Erweiterte Benutzer- und Alarmverwaltung

» 3 Jahre Garantie, einschlieB3lich Austausch von
Ersatzteilen innerhalb von 3 Werktagen

Samtliche Komponenten sind vorinstalliert;
entsprechende Lizenzen sind im Lieferumfang
enthalten. Das Gerat muss lediglich an das Netzwerk
angeschlossen und eingeschaltet werden — danach
kann DIVAR IP all-in-one sofort mit der Aufnahme
beginnen.

BVMS verwaltet alle IP- und digitalen Video- und
Audiodaten sowie alle Sicherheitsdaten, die Gber das
IP-Netzwerk Ubertragen werden. Es kombiniert nahtlos
IP-Kameras und IP-Encoder und stellt systemweites
Ereignis- und Alarmmanagement,
Systemzustandstiberwachung, Benutzer- und
Prioritatsmanagement bereit.

DIVAR IP all-in-one 5000 verfligt Gber an der
Vorderseite austauschbare SATA-Festplatten mit bis zu
48 TB Bruttospeicherkapazitat. Die gesamte
Systemsoftware ist vorinstalliert: Das Aufnahmesystem
ist gleich nach dem Auspacken einsatzbereit.

DIVAR IP all-in-one 5000 verwendet Microsoft
Windows Storage Server 2016 (64 Bit).
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Sofortiger Echtzeit-Zugriff auf Video

Sehen Sie sich qualitativ hochwertige HD- oder sogar
UHD-Videos trotz Verbindungen mit niedriger oder
begrenzter Bandbreite an. Mit der

Dynamic Transcoding-Technologie kdnnen Sie |hr
Video sofort ansehen - jederzeit und tberall.
Dynamic Transcoding decodiert den Datenstrom und
encodiert ihn anschlieBend wieder in einen Bitstream
mit niedrigerer Rate, der auf die Bandbreite der
Verbindung zugeschnitten ist.

Wenn das Video angehalten wird, wird das Video dank
der Funktion ,Instant Detail Enhancement” sofort in
voller Auflésung angezeigt.

Verwaltung

Nach dem Hochfahren bietet das System lber eine
benutzerdefinierte GUI unmittelbaren Zugriff auf die
Managementanwendung BVMS. Da eine zentrale GUI
fur die Konfiguration und das Betriebsmanagement
verwendet werden kann, sinken die Installations- und
Schulungsanforderungen. Zudem konnen dadurch die
laufenden Systemmanagementkosten gering gehalten
werden.

Fernanzeige

Fir die Fernanzeige eines einzelnen DIVAR IP all-in-one
Systems ist der BVMS Operator Client enthalten. Fir
die Konfiguration von mehreren Systemen fligen Sie
sie zum BVMS Enterprise Management Server hinzu.
Alternativ kénnen Sie Video Security App flr die
Fernanzeige auf Mobilgeraten nutzen.

Landerzulassungen

Region Zertifizierungen/Giitezeichen

Europa CE DIVAR IP all-in-one 5000

Planungshinweise

Systemstatus

DIVAR IP all-in-one 5000 wird komplett
funktionstlchtig mit dem Microsoft Betriebssystem
und Bosch Anwendungen ausgeliefert:

Windows Storage Server 2016, 64 Bit;

BVMS;

Video Recording Manager inklusive

Video Streaming Gateway;

Dynamic Transcoding.

Konfiguration

DIVAR IP all-in-one 5000 wird vorkonfiguriert in einer
Nicht-RAID-Standardkonfiguration und mit folgenden
Spezifikationen ausgeliefert:

Bruttokapazi  Nettokapazit Bandbreite Kameras
tit at (Lesen und
Schreiben)
ohne k.A. 170 Mbit/s 42
Festplatte
4x4TB 14896 GB 170 Mbit/s 42

Bruttokapazi  Nettokapazit Bandbreite Kameras
tat at (Lesen und
Schreiben)
4x8TB 29792 GB 170 Mbit/s 42
4x12718B 44688 GB 170 Mbit/s 42

Diese Werte beziehen sich auf das System mit allen
installierten und betriebenen unterstiitzten Bosch
CCTV-Anwendungen; Nettokapazitat fir eine Nicht-
RAID-Konfiguration; 42 angeschlossene Kameras geben
die Anzahl der gleichzeitig beschreibbaren Kameras
inklusive der Wiedergabe-Clients an.

Betriebsarten
DIVAR IP all-in-one 5000 kann in drei verschiedenen
Modi betrieben werden:
- Vollstandiges Videoaufzeichnungs- und
-managementsystem mit BVMS und
Video Recording Manager Kernkomponenten und
-diensten. Dieser Modus ermdéglicht erweiterte
Videomanagement-Funktionen, z. B. Ereignis- und
Alarmverarbeitung. Eine Basislizenz mit 8 enthalten
Kamerakanalen ist bereits enthalten. Das System ist
mit einer MBV-BLIT-DIP Lizenz auf bis zu 32 Kanale
und mit zusatzlichen 1-Kanal-Lizenzen (MBV-1CHAN-
DIP) auf bis zu 42 Kanéle erweiterbar. Die
aufgezeichneten Videostreams miissen so konfiguriert
sein, dass die maximale Bandbreite des Systems
(BVMS/Video Recording Manager Basissystem plus
iSCSI-Speichererweiterungen) nicht tGberschritten
wird.
« Reines Videoaufzeichnungssystem mit
Video Recording Manager Kernkomponenten und
-diensten. In diesem Modus ist bereits die Lizenz fir
32 Video Recording Manager
Kameraaufzeichnungskanale enthalten. Sie kénnen
das System mit Video Recording Manager
Kanallizenzen (siehe Bestellinformationen) auf bis zu
42 Kanale erweitern. Die aufgezeichneten
Videostreams miissen so konfiguriert sein, dass die
maximale Bandbreite des Systems (BVMS/
Video Recording Manager Basissystem plus iSCSI-
Speichererweiterungen) nicht Gberschritten wird.
» iSCSI-Speichererweiterung fir ein BVMS oder
Video Recording Manager System, das auf einer
anderen Hardware ausgefiihrt wird. Bis zu zwei dieser
iSCSI-Speichererweiterungen kénnen zu einem BVMS
oder Video Recording Manager System hinzugefligt
werden, das auf einem DIVAR IP all-in-one 5000
ausgeflhrt wird.

Lizenzeinschrankungen
Fur die BVMS Lizenzen auf DIVAR IP all-in-one 5000 gilt
jeweils eine Obergrenze:

Lizenztyp Bereits lizenziert Obergrenze
Client- 2 5
Arbeitsstationen

DVR/BRS-Systeme 1 10

CCTV-Keyboards 2 5
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Lizenztyp Bereits lizenziert Obergrenze
Mobile Video Service 1* 1*
Einbruchmeldezentr 1 5

alen

*Mobile Video Service muss auf einer separaten Hardware ausgefiihrt
werden

Weitere Informationen siehe Software-Optionen unter
Bestellinformationen.

Hinweis

Bosch haftet nicht fir Systemausfalle von
Geraten, die mit Festplatten von Drittanbietern
ausgestattet sind, wenn diese Festplatten die
Ursache des Problems darstellen.

‘I’ Hinweis
Das System bendtigt fiir die Konfiguration und den
Betrieb eine Maus und eine Tastatur. Diese

Komponenten sind nicht eingeschlossen.

m Hinweis
Die Service-Ebene ,Austausch von Ersatzteilen
innerhalb von 3 Werktagen® kann nur beansprucht
werden, wenn das entsprechende System sofort
nach Erhalt und Installation registriert wurde.
Andernfalls wird Service nach Verfligbarkeit
geleistet.
Die Informationen (iber die Registrierung sind im
Lieferumfang enthalten (Registrierungsformular)
oder lber den Bosch-Onlineproduktkatalog
erhaltlich.
Diese Service-Ebene kann nicht lberall und in
jedem Land bereitgestellt werden.
Einschrankungen und Ausnahmen finden Sie in
den Registrierungsdetails des
Registrierungsformulars.

Technische Daten

Elektrische Daten

Stromversorgung 250 W Flex ATX Bronze Netzteil mit mehreren
Ausgangen
100/240 VAC, 50/60 Hz

Mechanische Daten

Bauweise 4-Schacht-Mini-Tower

USB-Anschliisse 2 xUSB 2.0 (Vorderseite)

2 x USB 3.1 (Riickseite)
2 x USB-C (Riickseite)

Netzwerkanschliisse 2 x RJ45 Gigabit-Ethernet-LAN

Mechanische Daten

Abmessungen
(HxBxT)

Bruttogewicht

240%x210x279 mm

6,8 kg

Umgebungshedingungen

Betriebstemperatur

Lagerungstemperatu
r

Relative Feuchtigkeit
unter
Betriebsbedingungen

Relative Feuchtigkeit
unter
Lagerungsbedingung
en

Prozessor
Prozessor
Sockel

Chipsatz

Arbeitsspeicher
Speichertyp

Installierter
Arbeitsspeicher

Speicher
Speichertyp

Installierte
Festplatten

Grafik
GPU-Anschluss

Integrierte
Grafikanschliisse

+0°C bis +40°C
-40°C bis +70°C

8 % bis 90 % (nicht kondensierend)

5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Intel i3-8100 Prozessor
1 x (Intel Prozessorsockel LGA1151)
Intel Q370

DDR SO-DIMM
8 GB SO-DIMM

4 Einschiibe: 3,5" SATA

DIP-52441G-4HD und DIP-5244GP-4HD: 4 x
Festplatte (4 TB)

DIP-5248IG-4HD und DIP-5248GP-4HD: 4 x
Festplatte (8 TB)

DIP-524CIG-4HD und DIP-524CGP-4HD: 4 x
Festplatte (12 TB)

DIP-52401G-00N und DIP-5240GP-00N:
keine (optional Festplatte mit 4 TB/8 TB/
127T8B)

NVIDIA Quadro P620 oder Nachfolger
4 x Mini DisplayPort

Intel UHD Graphics 630
1xDVI

1 x DisplayPort

1 x HDMI
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Audio

Typ ALC 888S HD Audio
Audioeingang Line-In
Audioausgang Line-Out

Sicherheitstechnologie

Typ Trusted Platform Module 2.0

Bestellinformationen

DIP-52441G-4HD Managementanwendung 4x4TB
Komplettlésung fiir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management flur Netzwerkliberwachungssysteme.
Mit integrierter Grafikkarte und 4 x 4 TB
Speicherkapazitat.

Bestellnummer DIP-52441G-4HD

EWE-S52481G-IW DIP-52481G-4HD SRV Ext. 12 Mths
Iw

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fir DIP-52441G-4HD,

standardmaBig fir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfigbar.

Bestellnummer EWE-S52481G-IW

DIP-52481G-4HD Managementanwendung 4x8TB
Komplettlésung fiir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management fiir Netzwerkiiberwachungssysteme.
Mit integrierter Grafikkarte und 4 x 8 TB
Speicherkapazitat.

Bestellnummer DIP-52481G-4HD

EWE-S52441G-IW DIP-52441G-4HD SRV Ext. 12 Mths
Iw

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fiir DIP-52481G-4HD,

standardmaBig fir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfligbar.

Bestellnummer EWE-S52441G-IW

DIP-524CIG-4HD Managementanwendung 4x12TB
Komplettlésung fir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management fur Netzwerkiberwachungssysteme.
Mit integrierter Grafikkarte und 4 x 12 TB
Speicherkapazitat.

Bestellnummer DIP-524CIG-4HD

EWE-S524CIG-IW DIP-524CIG-4HD SRV Ext. 12 Mths
Iw

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fiir DIP-524CIG-4HD,

standardmaBig fiir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfiigbar.

Bestellnummer EWE-S524CIG-IW

DIP-52401G-00N Managementanwendung ohne HDD
Komplettlésung fir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management fir Netzwerkiiberwachungssysteme.
Mit integrierter Grafikkarte und ohne Festplatte.
Bestellnummer DIP-52401G-00N

EWE-S52401G-IW DIP-52401G-00N SRV Ext. 12 Mths
Iw

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fiir DIP-52401G-0O0N,
standardmaBig fir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfiigbar.
Bestellnummer EWE-S52401G-IW

DIP-5244GP-4HD Managementanwendung GPU 4x4TB
Komplettlésung fir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management fiir Netzwerkiiberwachungssysteme.

Mit Grafikkarte und 4 x 4 TB Speicherkapazitat.
Bestellnummer DIP-5244GP-4HD

EWE-S5244GP-IW DIP-5244GP-4HD SRV Ext. 12 Mths
Iw

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fiir DIP-5244GP-4HD,
standardmaBig fir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfiigbar.
Bestellnummer EWE-S5244GP-IW

DIP-5248GP-4HD Managementanwendung GPU 4x8TB
Komplettlésung fir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management fir Netzwerkiiberwachungssysteme.

Mit Grafikkarte und 4 x 8 TB Speicherkapazitat.
Bestellnummer DIP-5248GP-4HD

EWE-S5248GP-IW DIP-5248GP-4HD SRV Ext. 12 Mths
Iw

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fiir DIP-5248GP-4HD,
standardmaBig fiir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfiigbar.
Bestellnummer EWE-S5248GP-IW

DIP-524CGP-4HD Managementanwendung GP 4x12TB
Komplettlésung fir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management fir Netzwerkiiberwachungssysteme.

Mit Grafikkarte und 4 x 12 TB Speicherkapazitat.
Bestellnummer DIP-524CGP-4HD

EWE-S524CGP-IW DIP-524CGP-4HD SRV Ext. 12 Mths
Iw

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fiir DIP-524CGP-4HD,
standardmaBig fiir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfiigbar.
Bestellnummer EWE-S524CGP-IW

DIP-5240GP-00N Managementanwendung GPU ohne
HD

Komplettlésung fir Aufzeichnung, Wiedergabe und
Management fiir Netzwerkliberwachungssysteme.
Mit Grafikkarte und ohne Festplatte.

Bestellnummer DIP-5240GP-00N

EWE-S5240GP-IW DIP-5240GP-00N SRV Ext. 12 Mths
W

12-Monate-Erweiterung der Hardware Services am
nachsten Arbeitstag fiir DIP-5240GP-00N,
standardmaBig fir ein 4. oder 4. und 5. Jahr verfiigbar.
Bestellnummer EWE-S5240GP-IW
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Zubehor

DIP-Al04-HDD 4TB HDD DIVAR IP komplett
Festplatten-Speichererweiterung fiir DIVAR IP all-in-
one Gerate mit Kapazitat von 4 TB.

Bestellnummer DIP-A104-HDD

DIP-A108-HDD 8TB HDD DIVAR IP komplett
Festplatten-Speichererweiterung fiir DIVAR IP all-in-
one Gerate mit Kapazitat von 8 TB.

Bestellnummer DIP-AI08-HDD

DIP-Al012-HDD 12TB HDD DIVAR IP komplett
Festplatten-Speichererweiterung fiir DIVAR IP all-in-
one Gerate mit Kapazitat von 12 TB.

Bestellnummer DIP-AI012-HDD

KBD-UXF Tastatur, USB, CCTV-orientiert
USB-CCTV-orientiertes Keyboard fiir die Verwendung

mit BVMS, BIS - Video Engine oder DIVAR IP Systemen.

Bestellnummer KBD-UXF

Software-Optionen

MBV-BLIT-DIP Lite-Basislizenz fiir DIVAR IP AlO 5000
BVMS Lizenz fiir DIVAR IP all-in-one 5000.
Erweiterungslizenz fiir die Erweiterung auf 32 Kanéle
(Kameras/Decoder).

Bestellnummer MBV-BLIT-DIP

MBV-1CHAN-DIP Lizenz Kamera-/Decoder-Erweite-
rung

BVMS Lizenz fur DIVAR IP all-in-one.
Erweiterungslizenz fir 1 Kanal (Kameras/Decoder).
Fur die Verwendung mit DIVAR IP all-in-one 5000 ist
eine MBV-BLIT-DIP Lizenz erforderlich.

Fir die Verwendung mit DIVAR IP all-in-one 7000 ist
eine MBV-BPLU-DIP Lizenz erforderlich.
Bestellnummer MBV-1CHAN-DIP

MBV-1DUR-DIP Erweiterungslizenz fiir duale Kamera-
aufzeichnung
BVMS Lizenz fiir DIVAR IP all-in-one.
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Erweiterungslizenz fiir 1 Encoderkanal, der fir die
duale Aufzeichnung verwendet wird.
Bestellnummer MBV-1DUR-DIP

MBV-1FOV-DIP Erweiterungslizenz fiir VRM-Failover-
Kanal

BVMS Lizenz fur DIVAR IP all-in-one.
Erweiterungslizenz fiir 1 Encoderkanal, der mit einem
Failover-VRM verwendet wird.

Bestellnummer MBV-1FOV-DIP

MBV-XWST-DIP Lizenz fiir Erw. Dialogstation
BVMS Lizenz fir DIVAR IP.

Erweiterungslizenz fur 1 Arbeitsstation (fur jede
weitere Arbeitsstation ist 1 Lizenz erforderlich).
Bestellnummer MBV-XWST-DIP

MBV-XDVR-DIP Lizenz fiir Erw. DVR

BVMS Lizenz fur DIVAR IP.

Erweiterungslizenz fir 1 DVR. Es ist die genaue
erforderliche Anzahl zu bestellen.
Bestellnummer MBV-XDVR-DIP

MBV-XKBD-DIP Lizenz fiir Erw. Tastatur

BVMS Lizenz fir DIVAR IP.

Erweiterungslizenz fiir 1 CCTV-Keyboard. Es ist die
genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.
Bestellnummer MBV-XKBD-DIP

MBV-XMVS-DIP Lizenz fiir Erw. Mobile Video Service
BVMS Lizenz fir DIVAR IP.

Erweiterungslizenz fiir 1 Mobile Video Service.
Bestellnummer MBV-XMVS-DIP

MBV-XINT-DIP Einbruchzentrale-Erweiterungslizenz
BVMS Lizenz fiir DIVAR IP.

Erweiterungslizenz zur Integration von
Einbruchmeldezentralen.

Bestellnummer MBV-XINT-DIP

MVM-XVRM-016 16 Kamera-Upgrade-Lizenzen
Video Recording Manager Upgradelizenz.

Fur 16 Kameras.

Bestellnummer MVM-XVRM-016



